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KAPAK CATLAK TEST MAKINASI

H 1800 RM

H 1800 RM Kapak Catlak Test Makinasi,
gozle gortlmesi mumkin olmayan, her
turlt catlaklarin tesbit edilmesi amaci
Uzere Uretilmistir. 360 derece donerli tab-
lastyla makina su haznesinde isiticilar
yardimi ile suya karistirilmis kimyasal
karisimi ile beraber kullanilir. Basin¢li hava
yardimi ile silindir kapagin, su haznesinde
basin¢ yapmak suretiyle kapaktaki ¢atlagin
tespiti konusunda projelendirilmis silindir
kapak catlak test makinasi, motor yenileme
sektortinde gerekli yerini almistir.

TEKNIK OZELLIKLER H 1800 RM STANDART EKIPMANLARI ADET
SILINDIR KAPAK UZUNLUGU 1350 mm CAM LEVHA 250 X 500 MM
SILINDIR KAPAK GENISLIGI 420 mm CAM LEVHA 250 X 1000 MM
SILINDIR KAPAK YUKSEKLIGI 450 mm KULLANIM KILAVUZU
ISAGIRLIGI 350 kg

TANK KAPASITESI 700 Lt

ISITICI 2 x 10 kw

TERMOSTAT 0-120°C

ELEKTRIK / FAZ 220-380 V, 50 Hz

MAKINA OLGULERI (UZUNLUK-ENI-YUKSEKLIK) 200 - 180 - 110 cm

TAKRIBI AGIRLIGI 690 kg

bilgi@honmaksan.com.tr | www.honmaksan.com.tr

4 HONMAKSAN

STANDART EKIPMANLARI ~ /  STANDARD EQUIPMENTS /  EQUIPEMENTS STANDARD
EQUIPOS ESTANDAR  /  CTAHOAPTHOE OBOPYLOOBAHUE | 1Jsgsles 1wl ush

H RM100 HRM 101 HRM 102 HRM 103 HRM 104

Q3

J

H RM 105 HRM106 HRM 10/ HRM 108

“ H RM 109 HRM 110 HRM 111 HRM 112 HRM 113

H RM 114 HRM 115 HRM 116 HRM 117 HRM 118

EKSTRA EK]PMAN LARI / OPTIONAL EQUIPMENTS / EQUIPEMENTS OPTIONNELS
EQUIPOS OPCIONALES / NOTOJIHUTEJIbBHOE OBOPYAOBAHWE / IJsgsles 1Jlpalidsd

H RM 119 HRM 120 HRM 121 HRM 122

H RM 123 HRM 124 HRM 125 HRM 126 HRM 127

bilgi@honmaksan.com.tr | www.honmaksan.com.tr



