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HWC 1000

HWC 1000 Yikama Makinasi, kapali bir kabin igerisinde

bulunan nozillerden pompalar vasitasiyla su puskirtme

prensibi ile kapali devre galisan bir temizleme makine-
sidir. Makinelerde %2-8 alkali kimyasal ve %92-98 su
kullanilir. Yikanacak malzemeler kendi ekseni etrafinda
bir motor tarafindan déndiirtilen sepete konur. Malze-
menin her noktasini etkin bir sekilde yikayabilmek igin
alt, tst ve yanlardan noztiller vasitasi ile basingli sivi
puskrtllerek yikama iglemi gergeklestirilir. Devirdaim
sistemi ile su filitre edilmek suretiyle, su, deterjan,
elektrik ve zaman (is guictl) tiketimini en az sarfiyatla
parga yikama tasarlanmigtir. Bu nedenle tercih edilmek-
tedir.

TEKNIK OZELLIKLER

SEPET CAPI
YUKLEME YUKSEKLIGI

TANK KAPASITESI

POMPA BASINCI BAR

POMPA GUG

ISITICI

YUKLEME AGIRLIGI

ELEKTIRIK

ZAMANLAYICI

TERMOSTAT

MOTOR TAHRIKLI SEPET

YAG SIYIRICI

PASLANMAZ CELiK GOVDE

SIVI SEVIYE KONTROL VE OTOMATIK BESLEME
UZUNLUK,YUKSEKLIK,GENISLIK

TAKRIBI AGIRLIGI

bilgi@honmaksan.com.tr

BASINGLI YIKAMA MAKINASI

HWC 1000

900 mm
450 mm

80 Lt PARCA YIKAMA SEPETI

STANDART EKIPMANLAR

YUI:{LEME ARABASI
YAG SIYIRICI

ADET

1
1
1

3 bar

2.2 kw

7.5 kw

300 kg

220-380 V
0-30 min
0-120°C
Scrapper
AMORTISORLU
AlSI 304 Chrome
Automatic

100 - 100 - 120 cm.
300 kg.
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EQUIPEMENTS STANDARD
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EQUIPEMENTS OPTIONNELS
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HWC 120

HWC 121

HWC 122

HWC 125 HWC 126 HWC 127

www.honmaksan.com.tr



